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Performance C Serie

Multi-Sockel CPU Kühler M403

Produktspezifikationen
- leiser, flüssigkeitsgelagerter 92mm PWM Lüfter
- drei 6mm Kupferheatpipes für maximale Wärmeabfuhr
- Lamellendesign sorgt für effiziente Kühlung der CPU und allen umliegenden Bauteilen
- durch leichten Überstand des Lüfters an Ober- und Unterseite werden Hotspots vermieden
- Montage des Lüfters an beiden Seiten des Kühlkörpers möglich
- geeignet für alle gängigen AMD & INTEL Sockel

Technische Daten
Sockel    AM4/FM2+/FM1/FM2/AM3+/AM3/AM2+/AM2
    LGA 1150/1155/1156/2011
CPU max. Watt   150W
Lüftergröße   92 x 92 x 25mm
Lüftergeschwindigkeit  600 - 2200 ± 10% RPM
Luftdurchsatz   65.4 CFM
Lüftersteuerung  PWM
Geräuschpegel   14.0 - 23.8 dB (A)
Wärmeleitpaste   erhalten
Abmessungen   101.4 x 72.7 x 137mm
Gewicht   554g

Der kompakte M403 Turm-Kühler ist der neue Multi-
sockel Kühler aus der Performance C Serie. Er verfügt 
über drei extrem leistungsfähige Heatpipes, welche 
150W Abwärme an die unzähligen Kühlrippen ableiten 
und ihn so für potente Mehrkern-Prozessoren prädesti-
nieren. Aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes 
gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und 
Kühler äußerst effizient und sehr gleichmäßig.

Der Multisockel macht den Kühler auf allen aktuellen 
Intel und AMD Sockeln einsetzbar. Im Lieferumfang 
befinden sich neben dem Kühler und dem PWM gere-
gelten 92mm Lüfter je ein Haltemodul für die Sockel 
LGA 1150/1155/1156/2011 und AMD AM4/FM2+/FM1/
FM2/AM2/AM2+/AM3, eine bebilderte Montageanleitung 
sowie eine Tube Wärmeleitpaste.
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