ROLINE UTP Kabel Cat.6A (Class EA), massief, 100 m

Art.nr. 21.15.1684 roline
Fabri ka nt ROLINE Designesd for Profossionals
Art.nr. fabrikant 21.15.1684
EAN (een stuk) 7611990147724
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Cat.6a
Class EA

Cat.6A massieve netwerkinstallatiekabel voor gestructureerde gebouwbekabeling

» Twisted pair installatiekabel

» Kabels voor gestructureerde bekabeling in gebouwen

* Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken

* Impedantie: 100 ohm

* Kleur grijs

* Structuur: 8 aders, koper, massieve draad

* We raden aan om de volgende componenten te gebruiken om niet afgeschermde,
gestructureerde Cat.6a-bekabeling op te zetten:

21.15.1684 ROLINE installatiekabel, massieve draad, cat.6a, UTP
25.16.8579 ROLINE modulehouder voor keystones

26.11.0337 ROLINE Cat.6a Keystone, niet afgeschermd
26.11.0356/.0357 ROLINE 19" moduledrager, 24 slots
21.15.2705 ROLINE UTP patchkabel, Cat.6a, LSOH, grijs, 5m

Technische specificaties
Producent ROLINE

Produkt groep Twisted Pair Kabel

Produkt type Installatiekabel



Kleur

Lengte

Inhoud
Afschermings type
Overdracht kwaliteit
Impedantie

Aantal aders

Kabel type

Kabel LSOH

Materiaal Buitenmantel
Kabel

Fire protection class
Gewicht

Hoogte verpakking
Breedte verpakking
Diepte verpakking

Gewicht verpakking

grijs

100 m

100 m

UTP

Cat6A / Class EA
100 Ohm

8

massief

nee

PVC

Eca

4273.8 g
120 mm
250 mm
250 mm

4.5 kg



