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Schutzkontakt Winkelstecker mit Schalter

Elektrische Kenngrößen Electrical parameters

Nennstrom / Bemessungsspannung 16A / 250V~ Rated current / rated voltage 16A / 250V~ 

Frequenz 50 Hz Frequency 50 Hz 

Netzanschluss Power supply

Zuleitung Supply cable

für Montage an Leitungen H05VV-F 3G 1,50 mm² suitable for cable H05VV-F 3G 1,50 mm²

Stecker CEE 7/7 (Type E/F) Plug CEE 7/7 (Type E/F)

Steckertyp Winkelstecker Plug type Right angled plug 

Funktionsmodule Function modules 

Schalter Wippschalter, 2-polig Switch Rocker switch, 2-pole

Weitere Produkteigenschaften Further product attributes 

Material Material 

Gehäuse: 

PC (Polycarbonat), bruchfest,

schwarz ähnlich RAL 9005

Housing: 

PC (polycarbonate), unbreakable,

black similar to RAL 9005

Lieferumfang Scope of delivery 

1x Schutzkontakt Winkelstecker mit 

Schalter

1x Earthing contact plug right-angled with 

switch

Im Polybeutel Packed in polybag 

Umgebungsbedingungen Environmental conditions 

Schutzart IP20 Protection type IP20

Konformität / Approbation Conformity / Approval 

Bauart geprüft DIN 49441 - 2 - AR2 Type approved DIN 49441 - 2 - AR2
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Zeichnung Drawing
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