
4 Computer 4-Port USB 3.1 Sharing-Switch
TK-U404 (v1.0R)

• Vier USB 3.1 Gen 1 (Typ-A) Anschlüsse für PC-Verbindungen

• Vier USB 3.1 Gen 1 (Typ-A) Anschlüsse für Peripheriegeräte

• Ein Micro-B USB-Anschluss für die Stromversorgung

• Einfaches Setup mit einer treiberlosen Installation

• Stromversorgung über USB - kein externes Netzteil erforderlich

• Benötigte Verkabelung im Lieferumfang enthalten

• Rückwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0 und 1.1 Geräten

• Kompatibel mit Windows und Mac Betriebssystemen

• LED-Leuchten zeigen aktiven Computer an

Die Multi-Computer 4-Port USB 3.1 Sharing- Switche von TRENDnet verfügen jeweils über einen schaltbaren 4-Port USB 3.1 Hub,

den Sie auf mehreren Computern gemeinsam nutzen können. Diese USB-Switche sind einfach zu installieren - schließen Sie einfach

Ihre Maus, Tastatur, Flash-Laufwerke oder Scanner an und teilen Sie diese Geräte dann mit mehreren Computern. Die 4-Port-USB

3.1-Freigabeschalter unterstützen eine Vielzahl von USB-Peripheriegeräten mit USB 3.0, 2.0 und 1.1 Abwärtskompatibilität.
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Einfache Installation
Dieser USB-Switch ist einfach zu installieren -

schließen Sie einfach Maus, Tastatur, Flash-

Laufwerke oder Scanner an und teilen Sie

diese Geräte dann mit bis zu vier Computern.

Kompaktes Design
Ein kompaktes Gehäuse macht diesen USB

3.1-Share-Switch ideal für Desktop-

Installationen.

Alimentado por USB
Der USB-Switch wird über USB mit Strom

versorgt - ein externes Netzteil ist nicht

erforderlich.

ILLUSTRATION EINES NETWORK
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EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hardware-schnittstelle

• 4x USB 3.1 Gen 1 Typ A für PCs

• 4x USB 3.1 Gen 1 Typ A für Geräte

• 1x Micro USB

Schaltsteuerung

• Drucktaste

Betriebstemperatur

• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Betriebsfeuchtigkeit

• Max. 90% nicht-kondensierend

Leistung

• Alimentado por USB

Maße

• 117 x 71 x 22mm (4.6 x 2.8 x 0.87 Zoll)

Gewicht

• 98 g (3,5 Pfund)

Garantie

• 2 Jahre

Zertifizierungen

• CE

• FCC Klasse B

• ROHS

Packungsinhalt

• TK-U404

• Schnellinstallationsanleitung

• 4x USB 3.1 Gen 1 Typ A zu Typ A

• 1x Micro-USB-Kabel

USB 3.1
USB 3.1 Gen 1 (Typ-A) Anschlüsse für
PC-Verbindungen und für
Peripheriegeräte

Einfache Installation
Dieser USB-Freigabeschalter ist
einfach zu installieren. Schließen Sie
einfach Flash-Laufwerke, Drucker,
Scanner und andere USB 3.1-Geräte
an und geben Sie diese Geräte für
mehrere Computer frei

Kompaktes Design
Durch das kompakte Gehäuse eignet
sich dieser USB 3.1-Hub-Switch ideal
für Desktop-Installationen

Rückwärtskompatibel

Rückwärtskompatibel mit USB 3.0, 2.0
und 1.1 Geräten

LED-Leuchten

LED-Leuchten am USB-Switch zeigen
den aktiven Computer an
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