
ROLINE 19" KVM console, 48 cm (19") TFT (4:3), VGA,
USB+PS/2, toetsenbord indeling Zwitsers

Art.nr. 26.50.0203
Fabrikant ROLINE
Art.nr. fabrikant 26.50.0203
EAN (een stuk) 7611990985838

De oplossing voor professioneel serverbeheer. De ROLINE 19" console combineert
de functies van een toetsenbord, een touchpad en een 48 cm TFT monitor in een
1U behuizing voor installatie in een 19" kast

• Telescopische rails met dual rail technologie voor gescheiden bediening van toetsenbord
en scherm
• Scherm kan open blijven als de kastdeur gesloten is
• Inbouwdiepte van de console: 530 mm
• Afstand tussen de verticale 19" niveaus: 635 - 950 mm
• Inbouwdiepte van de console met schakelaar (14.01.3324/14.01.3325): 730 mm
• Lengte montagerails: 730 mm
• Toetsenbord met brede polssteun
• Veilige vergrendeling van de inschuifeenheid

Schermgegevens:
• Actieve 48 cm matrix TFT
• Maximale resolutie: 1280 x 1024 pixels
• Verversingssnelheid: tot 80 KHz
• Contrast: 400:1
• Helderheid: 250 cd/m²

Toetsenbord indeling: Zwitsers

Technische specificaties



Producent ROLINE

Produkt groep 19"-/10"-Bodemlegplank

Produkt type Inschuif console

Kleur zwart

Leveringsomvang Console, rails incl. accessoires, KVM kabel (1,8m, HDDB-15 /
VGA + 2x PS/2), USB kabel, stekker, handleiding op cd, snelle
installatiehandleiding, sleutel, schroeven

Tbv Montage benodigde
19"-staanders

2

Benodigde inbouw
hoogte

1 HE

Monitor groote bij
geintegreerde Console

19" (48 cm)

Keyboard-Layout SWISS

Bedrijfstemperatuur
min.

0 °C

Bedrijfstemperatuur
max.

50 °C

Gewicht 14.53 kg

Hoogte verpakking 200 mm

Breedte verpakking 570 mm

Diepte verpakking 775 mm

Gewicht verpakking 18 kg


